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D M C a voie large FUNITEL

(licence Denis Creissels)

Ergonomie - Confort
Stabilité au vent

Sécurité - Disponibilité
Fluidité du débit et vitesse
Performances et esthétique

Gare amont - Top station

Control panel

Gare aval - Buttom drive station

Lanceur - Detail of conveyor



LANCEURS DECELERATEURS

- Deux moteurs a4 courant continu (600 kW
unitaire) et leurs réducteurs épicycloidaux
entrainent les poulies motrices (@ 4,60 m)
recevant les cables porteurs-tracteurs. Ceux-
ci sont tendus par des vérins capables d’une
force de 50 tonnes.

- Un groupe thermique de secours peut en-
trainer les deux poulies par I'intermédiaire
d’un différentiel mécanique.

- Le départ et I’arrivée des véhicules sont
réalisés par des pneumatiques a axes ver- =
ticaux tournant a vitesse variable. Les lan- Véhicules en gare - Cable cars in station
ceurs et décélérateurs sont équipés de
dispositifs de sécurité pour les controles des
vitesses, des positions des véhicules, des
cables et des pinces.

- Les cabines roulent au sol a vitesse réduite
pour la montée et la descente des passagers
en toute sécurité.

- Les groupes lanceurs-décélérateurs ont fait
’objet d’essais intensifs en usine qui équi-
valent a une année de fonctionnement.
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Lanceur - Conveyor
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o LORGUENE .civvonnisiiinssinsin: 3?05 m

- Dénivellation ....... 705 m T
- Débit 3.000 pers./h

- Distance entre cibles ....... 320 m

- Vitesse de ligne .................. 6.6 m/s

- Capacité des cabines ... 30 places

(dont 15 assises)

- 32 cabines fixées aux cables par 4 pinces

a ouverture symétrique permettant un fonc-

tionnement sous des vents supérieurs a
100 km/h.

MACHINERIE - TENSION DE CABLE

Treuil - Crab



UNE REALISATION REEL

SUSPENTE FUNITEL

Modélisation aux éléments finis d’'une suspente

- Les chariots
courtes sont

et suspentes
des piéces de

haute sécurité calculées
par la méthode des éléments

finis.

- Un dispositif amortisseur

hydraulique

double limite

le balancement des cabines.

- Les cabines

de 30 places

offrent 15 places assises

confortables.

Véhicule - Cable car

La diversification engagée par la Société REEL
dans les remontées mécaniques s’appuie sur :
- des moyens humains,
- des outils de conception et de calculs,
- des moyens de fabrication,
- des pratiques éprouvées :

¢ Gestion de projets

e Assurance qualité

références audit : Framatome - EDF - SGN
AEROSPATIALE - AFAQ

¢ Maintenance préventive et curative
o Pilotage et organisation de chantiers.




Une expérience industrielle de 40 ans, mondialement
acquise aupres de secteurs aussi variés et contraignants
que I'industrie nucléaire, la maintenance aéroportuaire
et les installations automatisées, permettent a Réel
de maitriser les technologies les plus avancées et de
résoudre les problémes les plus ardus.

Ponts-perche - SKBF (Suéde)

Ponts automatisés
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